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Platí od 1. 4. 2007 

6. prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od kupujícího vykoupit zpět
dodané a zaplacené zboží (pouze celá originální balení, netýká se zakázkové výroby)
V těchto případech je účtován storno poplatek 10 % z kupní ceny. 

7. Objednávka potvrzená a nerealizovaná do 30 dnů od potvrzení vývozu zaniká. Objednáv-
ky dle cenových nabídek platí po dobu platnosti této nabídky.

VI. Balení a způsob dopravy
1. Prodávající dodává výrobky volně, nebalené (velkorozměrné trouby, šachty, filigrány, pre-

fabrikáty), nebo na paletách, balené ve folii, popř. páskované.
2. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena palety neoznačené (znakem

EUR nebo B&BC) 30.- Kč + DPH jako nevratné, nebo značené EUR ve výši 230.- Kč +
DPH a palety značené B&BC ve výši 230.- Kč + DPH. Palety jsou prodávajícím vykupo-
vány za 200,- Kč bez DPH, do 6-ti měsíců od data prokazatelného nákupu. Po výše uve-
dené době nebude paleta vykoupena.

3. Přijímány jsou zpět pouze palety nepoškozené, schopné dalšího použití k paletizaci
a expedici zboží. 

4. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:
–odběr dopravními prostředky kupujícího
–odběr dopravními prostředky zprostředkovanými prodávajícím na určené místo

v dohodnutém termínu na náklady kupujícího.

VII. Odpovědnost za vady a záruční doba
1. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od pře-

vzetí zboží. Veškeré reklamace lze uplatnit pouze písemnou formou. Za zjevnou vadu se
považuje nedodržení příslušných norem, dokumentace a smluvních podmínek ve vzhle-
du, rozměrech, množství, balení a jakosti provedení. Mechanické poškození vzniklé při
dopravě a manipulaci zboží kupujícím, nebo v důsledku nevhodného použití, nemůže být
předmětem reklamace. 

2. Ostatní skryté vady zboží je povinen kupující u prodávajícího písemně reklamovat nejpo-
zději do jednoho měsíce po zjištění vady a to nejdéle do skončení záruční doby podle
odst. 4.

3. Za zjevnou ani skrytou vadu zboží nelze považovat případné kolísání barevných odstínů
a vznik vápenných výkvětů. Tomuto projevu vlastností přírodních surovin nelze technolo-
gicky zcela zabránit. Tyto přirozené jevy nemají vliv na technické vlastnosti výrobků, sta-
novené příslušnými normami jakosti.

4. Na dodané výrobky poskytuje výrobce záruční lhůtu 5 let ode dne převzetí zboží kupují-
cím. Případná reklamace musí být podána písemně, jinak ji nelze uznat. O způsobu vyře-
šení reklamace se vyhotovuje písemný zápis.

5. V případě že kupující zjistí nebo mohl zjistit vadu dodaného zboží před jeho použitím je
povinen toto vadné zboží uchovat a odděleně skladovat do vyřízení reklamace. V přípa-
dě že takto neučiní nevzniká jeho nárok na náhradu případně vzniklé škody.

VIII. Odstoupení od smlouvy
Ujednává se, že prodávající má právo odstoupit od smlouvy, v případě že kupující porušuje
platební podmínky. Prodávající v takovémto případě neodpovídá za nesplnění povinností
vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.
Kupující je povinen uhradit však účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu do
odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno
druhé straně prokazatelným způsobem.

IX. Řešení sporných záležitostí
Strany se zavazují veškeré sporné záležitosti vzniklé z titulu dodávek zboží řešit smírnou
cestou. V případě, že nedojde k dohodě o vyřešení sporných záležitostí rozhodne na návrh
jedné strany s výjimkou záležitostí uvedených v čl. IV. odst. 5 (tj. s výjimkou sporů z titulu
nezaplacení dodávek zboží) příslušný soud.

X. Závěrečná ustanovení
Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského
zákoníku u soukromých osob nebo obchodního zákoníku u podnikatelů. Případné změny
a doplňky lze provést pouze písemně. 

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen podmínky) jsou  sou-

částí každé kupní smlouvy uzavřené mezi  B & BC, a. s. a kupujícím. Smluv-
ní strany mohou ujednat i další podmínky, popřípadě se od těchto podmí-
nek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně v kupní smlouvě.

2. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícího a jeho koupě kupu-
jícím. Prodávající se zavazuje dodat a kupující odebrat a zaplatit zboží uve-
dené ve smlouvě za dohodnutých podmínek.

II. Uzavření smlouvy
1. Veškeré úmluvy a dohody mezi prodávajícím a kupujícím týkající se objed-

návání, dodání a převzetí zboží musí být písemné.
2. Základními doklady jsou objednávka (pouze písemná podoba ), která je

považována za návrh kupní smlouvy, dodací list a faktura. V případě prode-
je za hotové,  tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv.  faktura za hoto-
vé a dodací list.

3. Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) prodávající tuto potvrdí,
popř. upřesní druh, množství, termín a případné další podmínky uvedené na
objednávce a zašle ji zpět kupujícímu. Nevznese-li kupující proti těmto
upřesněním ze strany prodávajícího námitky do 2 pracovních dnů  po obdr-
žení potvrzené objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.  Pro-
vedení jakýchkoliv dalších  změn v objednávce kupujícím a nové zaslání
objednávky prodávajícímu  se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ruší
platnost  předchozí objednávky potvrzené prodávajícím.

III. Cenové podmínky
1. Cena je stanovena smluvní, na základě ceníku prodávajícího platného

v době uskutečnění dodávky. U zakázkové výroby prodávající sdělí na zákla-
dě technických podkladů a projektové dokumentace  cenu kupujícímu
samostatně. Ceny jsou stanoveny franko výrobní závod B&BC Zbůch.
V ceně zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek kupujícího nebo
na jím určený dopravní prostředek specifikovaný  v kupní smlouvě. 

2. Cenové nabídky nad rámec smluvních vztahů jsou závazné 3 měsíce od
data vy stavení, pakliže není v nabídce uvedeno jinak

3. Případné změny ceníkové ceny po uzavření kupní smlouvy prodávající ozná-
mí kupujícímu minimálně 15 dnů před začátkem platnosti ceníku.

4. V případě, že kupující zruší závaznou objednávku může prodávající kupující-
mu účtovat storno poplatky  do výše 20% ceny dodávky zboží. U zboží na
zákázku až 100% ceny objednaného zboží. 

IV. Platební podmínky
1. Při placení zboží v hotovosti vystavuje prodávající tzv. fakturu za hotové.

Podpisem této faktury  potvrzuje kupující řádné převzetí zboží. Rovněž svým
podpisem potvrzuje i řádné seznámení a souhlas s těmito podmínkami.

2. Při placení zboží na fakturu vystavuje fakturu za zboží prodávající. Ujednává
se splatnost faktury 14 dnů ode dne vystavení. Zaplacením se rozumí při-
psání kupní ceny na účet prodávajícího.

3. U zakázkové výroby je prodávající oprávněn požadovat platbu předem.
V případě neuhrazení  kupní ceny  nebude výroba zakázky zahájena .

4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta
ve výši 0,05%  z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

5. Všechny spory vzniklé z důvodu nezaplacení zboží, které se nepodaří
odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky v Praze. Obě strany se zavazují splnit rozhodčí
nález tak, jako by to bylo soudní rozhodnutí.

V. Dodací podmínky
1. Termín plnění je  stanoven potvrzením  závazné  objednávky kupujícímu,

popřípadě kupní smlouvou zakázkové výroby. V potvrzeném termínu se
kupující zavazuje  prodávajícímu zboží vydat a kupující se zavazuje zboží
odebrat.

2. Dodávka je splněna:
–naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo předáním dopravci,

kterého určí kupující
–předáním zboží dopravci zprostředkovanému prodávajícím na písemnou

žádost kupujícího.
–obsluha dopravních prostředků je povinna se chovat tak, aby nezpůsobila

v areálu odběratele škodu na životním prostředí a dodržovala platné záko-
ny v ochraně životního prostředí.

3. Při převzetí, resp. při  odběru musí odebírající  osoba předložit plnou moc
k odběru, popř. opis objednávky  nebo musí být na jméno řidiče a číslo auta
tato plná moc zaslána kupujícím (faxem, e-mailem).

4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným  zaplacením kupní ceny.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí věcí
(podpisem dodacího listu kupujícím, jeho zástupcem nebo dopravcem) 

5. Pokud kupující nepřevezme zakázkové zboží  ve stanoveném termínu, nejpo-
zději však 10 dnů po stanoveném termínu vývozu, má  prodávající právo na
úhradu skladného  ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den.
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Standardní 
barvy
• přírodní
• červená
• hnědá
• okrová
• antracit

polohrubý

jemný

hrubý

červenápřírodní hnědá

okrová antracit

colormix

modrážlutá zelená

b a r v y

Nadstandardní 
barvy
• žlutá  
• modrá

• zelená
(pouze v provedení z bílého cementu)

• colormix
(kombinace barev: 
červená - hnědá - okr)

Odstín barvy uvedený v katalogu nemusí plně odpovídat skutečnému odstínu dodávané dlažby.

p o v r c h y

divize Prefa-Zbůch

Standardní 
povrch

• jemný
(kamenivo frakce 0 - 1 mm)

Nadstandardní 
povrchy

• polohrubý 
(kamenivo frakce 1 - 2 mm)

• hrubý
(kamenivo frakce 2 - 4 mm)

Novinka
Povrch jemný, polohrubý 
i hrubý v barevném 
provedení COLORMIX

330 22 Zbůch, tel.: 377 199 111, 104-5, 180, fax: 377 931 082, e-mail: prefa@babc.cz, http: www.babc.cz



značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/m2

množství
m2/pal.

hmotnost
kg/m2

hmotnost
kg/pal. HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

16
2
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Dlažba je vyráběna jako dvouvrstvá z vysokopevnostního 
betonu technologií vibrolisování. Tlakem a vibrací je 
dosaženo dokonalého zhutnění a tím následně 
vynikajících fyzikálních vlastností.

• nejrozšířenější (nejpoužívanější) tvar zámkové dlažby
• velmi pevná vazba jednotlivých kamenů a tím vysoká

odolnost vůči veškerému namáhání zpevněné plochy
• výroba a dodávka ve výškách 48, 60, 80, 100 mm
• výška 60 mm navíc v provedení rovná - bez zkosené 

vrchní hrany tzv. fazety

Výrobky splňují normy ČSN 73 6131-1, ČSN EN 1338.

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

Technický popis

1.1.1

TBX 4-20 Ičko 200 140 40 m2 36 9,96 104 1 036 258,96 229,08
TBX 4-20 Ičko půlka 100 140 40 m2 72 8,30 104 863 258,96 182,60
TBX 4-20 Ičko kraj 200 150 40 m2 33 10,90 104 1 134 257,70 228,90
TBX 6-20 Ičko 200 140 60 m2 36 9,96 130 1 295 199,20 179,28
TBX 6-20 Ičko půlka 100 140 60 m2 72 8,30 130 1 079 207,50 182,60
TBX 6-20 Ičko kraj 200 150 60 m2 33 10,90 130 1 417 207,10 185,30
TBX 6-20 Ičko rovná 200 140 60 m2 36 9,96 130 1 295 199,20 179,28
TBX 6-20 Ičko rovná půlka 100 140 60 m2 72 9,96 130 1 295 199,20 179,28
TBX 6-20 Ičko pro nevidomé 200 140 60 m2 36 8,27 130 1 075 206,75 181,94
TBX 8-20 Ičko 200 140 80 m2 36 8,30 175 1 453 149,40 132,80
TBX 8-20 Ičko půlka 100 140 80 m2 72 8,30 175 1 453 149,40 132,80
TBX 8-20 Ičko kraj 200 150 80 m2 33 9,00 175 1 575 153,00 135,00
TBX 8-20 Ičko rovná 200 140 80 m2 36 8,30 175 1 453 149,40 132,80
TBX 10-20 Ičko 200 140 100 m2 36 6,67 225 1 500 126,73 106,72
TBX 10-20 Ičko půlka 100 140 100 m2 72 6,67 225 1 500 126,73 106,72

TBX Ičko
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Dlažba je vyráběna jako dvouvrstvá z vysokopevnostního 
betonu technologií vibrolisování. Tlakem a vibrací je 
dosaženo dokonalého zhutnění a tím následně 
vynikajících fyzikálních vlastností.

• zámková dlažba s vazbou v podélném i příčném směru
• dlažba vhodná pro plochy s velkým namáháním
• výroba a dodávka ve výškách 60, 80 mm
• v obou výškách navíc v provedení rovná - bez zkosené 

vrchní hrany tzv. fazety

Výrobky splňují normy ČSN 73 6131-1, ČSN EN 1338.

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/m2

množství
m2/pal.

hmotnost
kg/m2

hmotnost
kg/pal. HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

Technický popis

1.1.2
TBX Vlnka

TBX 6-24 Vlnka  225 111,5 60 m2 40 10,50 130 1 365 199,50 178,50
TBX 6-24 Vlnka půlka, kraj 112,5/225 111,5 60 m2 26P+26K 10,50 130 1 365 199,50 178,50
TBX 6-24 Vlnka rovná 225 111,5 60 m2 40 10,50 130 1 365 199,50 178,50
TBX 6-24 Vlnka rovná půlka, kraj 112,5/225 111,5 60 m2 26P+26K 10,50 130 1 365 199,50 178,50
TBX 8-24 Vlnka 225 111,5 80 m2 40 8,75 175 1 531 148,75 131,25
TBX 8-24 Vlnka půlka, kraj 112,5/225 111,5 80 m2 26P+26K 8,75 175 1 531 148,75 131,25
TBX 8-24 Vlnka rovná 225 111,5 80 m2 40 8,75 175 1 531 148,75 131,25
TBX 8-24 Vlnka rovná půlka, kraj 112,5/225 111,5 80 m2 26P+26K 8,75 175 1 531 148,75 131,25
TBX 10-24 Vlnka 225 111,5 100 m2 40 7,00 236 1 652 112,00 98,00
TBX 10-24 Vlnka půlka, kraj 112,5/225 111,5 100 m2 26P+26K 7,00 236 1 652 112,00 98,00
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značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/m2

množství
ks/pal.

hmotnost
kg/ks

hmotnost
kg/pal. HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

Dlažba je vyráběna jako jednovrstvá z vysokopevnostního
vibrolitého betonu. Tlakem a vibrací je dosaženo dokonalého
zhutnění a tím následně vynikajících fyzikálních vlastností

• klasická betonová velkoplošná dlažba
• lícní plocha rovná bez zkosené hrany
• široké použití pro zpevnění pochozích 

a odpočinkových ploch
• okapové chodníčky podél objektů

Výrobky splňují normy ČSN 73 6131-1, 73 1326.

Technický popis

AZX
4-30

1.5.1

5-40

AZX 4-30 betonová deska 300 300 40 ks 11,10 90 8 720 3 888 3 456
AZX 5-40 betonová deska 400 400 50 ks 6,25 44 17 748 1 248 1 152
AZX 5-50 betonová deska 500 500 50 ks 4,00 36 27 972 880 792

5-50

TBM AZX

v e l k o p l o š n é  d l a ž b y

1.5.1
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Obrubníky jsou vyrobeny z vysokopevnostního 
vibrolisovaného provzdušňovaného betonu.

• obrubníky o tlouš�ce 150 mm jsou vhodné pro 
frekventované a velmi zatěžované komunikace

• uložením obrubníku naležato lze vytvořit nájezd nebo
bezbariérový přístup

• ABO 2-15 R3 slouží k vytvoření oblouků v komunikacích
o poloměru 3m

Obrubníky splňují normy ČSN 73 1326, 
DIN 483, ČSN EN 1340.

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

ABO 1-15 chodníkový 1 000 150 300 ks 15 102 1 530 - 225
ABO 1-15 1/2 chodníkový 500 150 300 ks 30 51 1 530 - 450
ABO 2-15 chodníkový 1 000 150 250 ks 12 80 960 312 264
ABO 2-15 1/2 chodníkový 500 150 250 ks 36 40 1 440 648 576
ABO 2-15 R3 780 150 250 ks 18 68 1 224 396 342

značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks

hmotnost
kg/pal. HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

Technický popis
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Obrubníky jsou vyrobeny z vysokopevnostního 
vibrolisovaného provzdušňovaného betonu.

• uložením obrubníku naležato lze vytvořit nájezd nebo
bezbariérový přístup

• obrubníky o tlouš�ce 100 mm jsou vhodné pro vnitroblokové
komunikace a komunikace klidových a obytných zón

Obrubníky splňují normy ČSN 73 1326, 
DIN 483, ČSN EN 1340.

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

Technický popis

ABO 
3-15

1.6.2

ABO 3-15 chodníkový přejezdový 1 000 150 220 ks 18 80 1 440 324 288
ABO 13-10  chodníkový 1 000 100 250 ks 24 54 1 296 486 432
ABO 13-10 1/2 chodníkový 500 100 250 ks 48 27 1 296 936 864

značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks

hmotnost
kg/pal. HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství
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Obrubníky jsou vyrobeny z vysokopevnostního 
vibrolisovaného provzdušňovaného betonu.

• obrubníky o tlouš�ce 100 mm jsou vhodné pro vnitroblokové
komunikace a komunikace klidových a obytných zón

Obrubníky splňují normy ČSN 73 1326, 
DIN 483, ČSN EN 1340.

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

Technický popis
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o b r u b n í k y

ABO 14-10 chodníkový 1 000 100 250 ks 24 54 1 296 480 432
ABO 15-10 chodníkový 1 000 100 300 ks 24 63 1 512 408 360
ABO 17-50 parkový 500 50 200 ks 90 11 990 - 2 070

značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks

hmotnost
kg/pal. HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

ABO 
17-50



Obrubníky jsou vyrobeny z vysokopevnostního 
vibrolisovaného provzdušňovaného betonu.

• pro všechny parkové úpravy veřejných prostranství, ploch a
okolí rodinných domů, chodníků a pěších zón apod.

Obrubníky splňují normy ČSN 73 1326, ČSN EN 1340.

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

Technický popis

1.6.4

1.6.4

o b r u b n í k y
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ABO 
19-10

19-50

ABO 19-10 sadový  1 000 80 250 ks 30 48 1 440 540 480
ABO 19-50 sadový 490 80 250 ks 32 23 736 832 768

značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks

hmotnost
kg/pal. HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

ABO 19-50

ABO 19-10



TBM 33-60

TBM 2-25
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TBM 33-60 příkopový žlab 330 600 80 ks 24 44 1 056 600 528
TBM 20-80 příkopový žlab 330 800 200 ks 18 68 1 224 - 342
TBM 2-25 příložná deska 500 250 80 ks 32 23 736 832 768

značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/pal

hmotnost
kg/ks

hmotnost
kg/pal. HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

Žlaby jsou vyrobeny z vysokopevnostního vibrolisovaného
provzdušňovaného betonu.

Uzavřený lícní povrch zajiš�uje:
• mrazuvzdornost a odolnost proti působení chemických

rozmrazovacích látek
• vysokou trvanlivost a odolnost proti mechanickému

namáhání
• vysokou pevnost v tlaku a tahu za ohybu
• rozšířený a prohloubený profil žlabu - používá se při 

požadavku odvodu velkého množství deš�ových vod

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

STO 030-036915
vydal TZÚS AO č. 204, pobočka Plzeň

Technický popis

1.7.1

1.7.1

p ř í k o p o v é  ž l a b yTBM
33-60
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s i l n i č n í  p a n e l y

Klasický ssilniční ppanel

• zpevnění staveništních komunikací
• zpevnění polních a lesních cest
• zpevnění provizorních účelových 

a objíž	kových komunikací
• zpevnění dopravních, parkovacích 

a průmyslových ploch

Zásady uukládání ppanelů:

• ukládání dílců jeřábem na urovnané štěrkopískové lože
• stejnoměrný podsyp po celé ploše panelu
• panel musí ležet celou plochou na pískovém loži
• vyplnění spár mezi dílci pískem a živičnou, 

popř. betonovou zálivkou.
• dodržení max. výškového rozdílu hran sousedních 

dílců 7 mm

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

Cerifikát 030-034910

STO 03-16061
vydal TZÚS AO č. 204, pobočka Plzeň

Technický popis

1.8.1

1.8.1
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IZD 1/10 silniční panel 3 000 1 200 215 ks volně 3,6 1 908 14 12
IZD 2/10  silniční panel 3 000 1 170 150 ks volně 3,6 1 310 20 18
IZD 2/10 - 1/2  silniční panel 1 500 1 170 150 ks volně 1,8 655 41 36
IZD 12/19 silniční panel 3 000 2 000 215 ks volně 6,0 3 199 8 7
IZD 13/19 silniční panel 3 000 2 000 150 ks volně 6,0 2 160 12 10

značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
ks/pal.

množství
m2/ks

hmotnost
kg/ks HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství



Technický popis

YBX 
180/40

1.10.1
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zznačka - nnázev vnitřní ∅ vnější ∅ výška MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

YBX 180/40 obruba kruhová 1 800 2 300 410 ks volně 967 15 15

1.10.1

k r u h o v á  o b r u b a

Prvek je vyráběn z hutného vibrolitého betonu vyztuženého
transportní ocelovou výztuží.

• beton třídy C40/50 dle ČSN EN 206-1
• stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1 

- stupeň XF2, prostředí mírně nasycené vodou 
s rozmrazovacími látkami

- střídavé působení mrazu a rozmrazování
• výrobek splňuje požadavky a kriteria podnikové 

předmětové normy PN OBB 72 3115

Osazování prvků:
Prvek se osazuje na rovné zhutněné podloží bez
dodatečného obetonování.

• prefabrikovaná kruhová obruba sloužící k vymezení 
prostoru ve zpevněných i nezpevněných plochách

• používá se k ohraničení a vymezení ochranného prostoru
okolo stožárů veřejného osvětlení
podpěrných sloupů vzdušných vedení, ale i okolo stromů
keřů či jiné zeleně při realizaci sadových 
a parkových úprav

• pro manipulaci je obruba osazena závěsy
“DEHA“ s kulovou hlavou (3 ks), nosnost 1,5t 

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)



1.10.2

k o ř e n o v á  o b r u b a

Technický popis

YBX
325/175

1.10.2

YBX
165/25

YBX 325/175

zznačka - nnázev vnitřní ∅ vnější ∅ výška MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

YBX 325/175 kořenová obruba 1750/3 010 1 990/3 250 800 ks volně 3 400 4 4
YBX 165/25 nástavec kořenové obruby 1 650 2 020 250 ks volně 540 18 18
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YBX 160/25 nástavec kořenové obruby

Prvek je vyráběn z hutného vibrolitého betonu.
• standardní prefabrikovaný betonový základ 

pro ochranu kořenového systému a pro osazení 
mříže nebo betonového nástavce YBX 165/25

• beton třídy C40/50 dle ČSN EN 206-1
• stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1 

- střídavé působení mrazu a rozmrazování
- stupeň XF2, prostředí mírně nasycené vodou 
s rozmrazovacími látkami

• výrobek má osazeny závěsy “DEHA” s kulovou hlavou 
(3 ks), nosnost 2,5t

• nástavec kořenové obruby slouží k nastavení výšky 
kořenové obruby

• používá se v případě požadavku na přesah obruby nad
okolní zpevněnou plochu (tzv. nášlap) 

• průřez je shodný s průřezem silničního obrubníku ABO 2-15

Oddělují kořenový systém od podpovrchových inženýrských
sítí, ve větších hloubkách pak umožňuje prorůstání kořenů
vně tohoto prefabrikátu.
Po aplikaci vhodného typu krycí mříže umožňuje občasné
pojíždění. (vozidla údržby).
Používá se především ve městech u zpevněných ploch, 
kde je požadavek na koordinaci výsadby zeleně a uložení 
inženýrských sítí.
Aplikace zabraňuje poškození kořenového systému při úpra-
vách podzemního vedení, respektive při zemních pracích pro
tyto úpravy.
Lze aplikovat i u stávajících stromů s menším kořenovým
systémem.

CCertifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)



1.10.2.1

k o ř e n o v á  o b r u b a

Technický popis

Mříž 1.10.2.1

Ochranný koš
kmene stromu

značka - nnázev vnitřní ∅ vnější ∅ výška MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

Mříž litinová dělená 2 000 ks volně 400 30 30
Ochranný koš kmene stromu 480 840 1 820 ks volně 20 56 60

Mříž

• litinová mříž se osazuje na betonovou kořenovou obrubu

• skládá se z 8 segmentů

• lze použít segmenty hladké, s otvorem pro zalévání
a nebo segmenty se zábranou proti najetí vozidla

• mříž se osazuje do stejné výškové úrovně s okolní 
zpevněnou plochou

Ochranný kkoš kkmene sstromu

• ochranný koš kmene slouží pro ochranu a fixaci nově 
vysázených stromů

• koš je sestaven ze dvou kusů vzájemně šroubovaných 

• koš je ukotven v mříži 

• povrchová úprava koše žárovým zinkováním

Ochranný koš kmene stromu

Mříž litinová dělená



• okrasná květinová nádoba pro výsadbu 
zeleně, květin apod.

• možno sestavit jako bariéru nebo odělovací prvek
• využití v místech kde nelze provést trvalou výsadbu
• květináč je tvořen ze spodního a horního dílu

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

Certifikát výrobku: 030-034 910
vydal TZÚS AO č. 204, pobočka Plzeň

zznačka - nnázev vnitřní ∅ vnější ∅ výška MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

YBX 13/5 okrasný květináč 1 272 1 816 544 ks 1 1 320 13 13

YBX 13/5

o k r a s n ý  k v ě t i n á č

Technický popis

YBX
13/5

1.11.1

1.11.1



s t r o p n í  d e s k y

Technický popis

PZD 1.12.1

21
značka - nnázev šířka výška světlost MJ počet

ks/pal.
qn

kN/m2
objem

m3
hmotnost

kg/ks HRK 227t návěs 224t
skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství 

délka

PZD 10-240 2 390 580 130 2 110 ks volně 4,7 0,175 438 61 54
PZD 10-270 2 690 580 130 2 410 ks volně 4,7 0,197 493 54 48
PZD 10-300 2 990 580 130 2 710 ks volně 4,7 0,220 550 49 43
PZD 10-330 3 290 580 130 3 010 ks volně 4,7 0,242 605 44 39
PZD 20-60 590 340 70 460 ks 30 6,5 0,014 35 750 660
PZD 20-75 740 340 70 610 ks 30 6,5 0,018 44 600 540
PZD 20-90 890 340 70 760 ks 30 6,5 0,021 53 510 450
PZD 20-105 1 040 340 70 910 ks 25 6,5 0,025 62 432 375
PZD 20-120 1 190 340 70 920 ks 25 8,5 0,029 72 360 325
PZD 20-150 1 490 340 70 1 220 ks volně 8,5 0,036 90 300 266
PZD 20-180 1 790 340 70 1 520 ks volně 8,5 0,043 103 262 233
PZD 20-210 2 090 340 70 1 820 ks volně 8,5 0,050 120 225 200
PZD 21-150 1 490 290 100 1 220 ks 12 8,5 0,043 107 252 216
PZD 21-180 1 790 290 100 1 520 ks volně 8,5 0,052 130 207 184
PZD 21-210 2 090 290 100 1 720 ks volně 8,5 0,060 165 163 145
PZD 21-240 2 390 290 100 2 110 ks volně 6,5 0,069 173 156 138
PZD 21-270 2 690 290 100 2 410 ks volně 6,5 0,078 195 138 123
PZD 21-300 2 990 290 100 2 710 ks volně 6,5 0,087 218 123 110
PZD 21-330 3 290 290 100 3 010 ks volně 6,5 0,095 238 113 101

d
él

ka

výška

šířka

d
él

ka

výška

šířka

d
él

ka

výška

šířka

Železobetonové dílce lichoběžníkového plného průřezu,
opatřené úchyty pro manipulaci. Desky jsou navrženy
a vyráběny jako prostý nosník pro přenesení ohybového
momentu. Krytí nosné výztuže je 1 cm. Desky se vyrábí 
pro světlost 46 - 301 cm. Desky lze použít pouze jako
prostý nosník.

• klasické železobetonové stropní desky se zkosenými 
čelními a bočními plochami

• vhodné pro všechny stropní a střešní konstrukce
bytových a občanských staveb

CCertifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

Certifikát 030-034910

STO 03-16061
vydal TZÚS AO č. 204, pobočka Plzeň

PZD 10 PZD 20 PZD 2120

21

10

qn - dovolené užitné zatížení desky bez vlastní tíhy dílce

3.2.1



obr. 33

s t r o p n í  d e s k y

Filigránové stropní desky se používají pro vytváření spřaže-
ných železobetonových stropních konstrukcí. Konstrukce se
skládá z části prefabrikované (železobetonová prefabrikova-
ná deska tl. 50 - 70 mm s vyčnívající výztuží pro spřažení)
a z části monolitické (monolitická dobetonovaná vrstva
stropní konstrukce v tl. předepsané projektem).
Vzájemné spolupůsobení (spřažení) obou částí konstrukce
zajiš�ují prostorové příhradové výztužné prvky vyčnívající
z desky. Smykové napětí přenáší též vlastní styk monolitické
a prefabrikované části.

Certifikace:
Certifikát 030-034910

STO 03-16061
vydal TZÚS AO č. 204, pobočka Plzeň

PN OBB 72 3802

Doprava, skladování:
Při dopravě desek nutno respektovat nejen podepření, ale
i skladbu desek tak, aby bylo možno ukládat desky bez
staveništní meziskládky (obr. 1).
Doporučené skladování délky do 6 m (obr. 2).
Zavěšení desky na vahadlo (obr. 3).

Technický popis

filigrány1.12.2

Doporučené použití:
Stropní konstrukce veškerých obytných a občanských budov,
rodinných domů apod.

Výhody a přednosti
- rychlá snadná montáž
- není potřeba bednění
- monolitické spojení se svislou nosnou konstrukcí
- minimální armovací práce
- dokonalý rovný podhled

Rozměrové údaje 
Půdorysné rozměry jsou dány požadovanou skladbou na příslušný
půdorys. Rozměry desek nejsou unifikovány. 
Maximální šířka stropní desky = 2 700 mm
Maximální délka stropní desky = 8 200 mm

Jednotlivé desky možno vyrábět v jakýchkoliv rozměrech
odstupňované po 10 mm.
Možnost vytváření úkosů, radiusů, prostupů.

Montáž desek
Pro každou stropní desku je v prováděcí dokumentaci výkres 
skladby. Je nutno dodržet orientaci desek, montážní uložení, délku
přesahu výztuže, výztuž přes spáry desek, systém liniových
montážních podpěr.

Montážní podepření
Montážní podepření nutno provést po maximálních vzdálenostech
uvedených ve výkresové dokumentaci, obvykle 1,5 - 2,5 m.
Podepření musí být liniové, nikoliv bodové.

Hranoly cca 300x140x140 mm Prkna 120x25 mm

Hranoly 160x160 mm

obr. 11

 1     6,0 m<=

1/5 1/5
obr. 22

 6 · ds>=  6 · ds>=

 3,5>=

 17,5 cm>=

a a

Uložení na stěně

značka - nnázev

Filigrány
Výrobní mmožnosti:

max. délka - 8,20 m
max. šířka - 2,70 m
tlouš�ka - 0,065 m

Zajišt’ujeme aa ddodáváme:

Statický výpočet
Výrobu horní výztuže
Výrobu panelů
Dopravu na stavbu

Podklady ppro zzpracování ccenové nnabídky:

Půdorys podlaží objektu pro zastropení
Půdorys krovu
Podélný a příčný řez objektem

Orientační ccena:

od 420,00 Kč/ m2, 
závisí na členitosti půdorysu podlaží

3.2.2



ž e l e z o b e t o n o v é  p ř e k l a d y

Technický popis

RZP

Použití: 
Ve zděných konstrukcích průmyslové, občanské, bytové
i individuální výstavbě. Jsou určeny nad otvory ve zděných
konstrukcích. Délky překladů vychází z běžných šířek
dveřních a okenních otvorů a předepsaného zatížení.

Způsob osazení:
• do lože z cementové malty, předepsané uložení 150 mm

po obou stranách
• překlady je nutné osazovat pouze ve výrobní poloze
• kónické spáry mezi překlady se zaplní cementovou maltou

Certifikace:
Certifikát 030-034910

STO 03-16061
vydal TZÚS AO č. 204, pobočka Plzeň
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značka - nnázev délka šířka výška MJ počet
stupňů

qn
kNm-22

objem
m3

hmotnost
kg/ks HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((mm) nakládané mmnožství

DZH 234/109/140 2 340 1 090 1 400 ks 8 3 0,563 1408 19 16

qn - dovolené užitné zatížení desky bez vlastní tíhy dílce

3.3.1

s c h o d i š � o v á  r a m e n a

Technický popis
Schodiš�ové rameno je nosný železobetonový prvek 
obdélníkového půdorysu, navržený pro konstrukční výšky
schodiště a ukládaný na ozuby podestových panelů. 

• standardní prefabrikované schodiš�ové rameno
• dodáváno na typovou konstrukční výšku 

podlaží 280 cm
• vhodné pro bytové a občanské stavby
• povrchová úprava stupňů je provedena terasovým 

obkladem

Ramena jsou navržena dle normy ČSN 73 1201.
Ramena jsou vyrobena z hutného vibrolitého betonu 
třídy C 25/30 dle ČSN EN 206-1.
Dále pro výrobu ramen platí normy ČSN 72 3000
a PN OBB 72 3110.

Doprava, manipulace a skladování: 
Ramena se skladují na rovném pevném podloží do výšky 
2 500 mm ve vodorovné poloze se stupni nahoru. Podklady
a proklady se umis�ují kolmo na stupeň 150 mm od okraje, vždy
pouze na koncích ramene nejvýše přes dva stupně. 
Pro manipulaci se používá speciální rameno, které se vkládá
do předlitých otvorů v boku ramene. 
Ramena se dopravují běžnými dopravními prostředky. Proklady se
umis�ují stejným způsobem jako při skladování.

Certifikace: 
Systém managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS)

Environmentální systém managementu dle 
ČSN EN 14001 (EMS)

Certifikát 030-034910

STO 03-16061
vydal TZÚS AO č. 204, pobočka Plzeň
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DZH
324/109/140

značka - nnázev délka šířka výška MJ objem.
m3

počet
ks/m3

plocha
ks/m2

hmotnost
kg/ks HRK 227t návěs 224t

skladebné rrozměry ((m) nakládané mmnožstvípočet
ks/m2

RZP 119/14/14 1,19 0,14 0,14 ks 0,023 43 0,167 6 58 465 413
RZP 149/14/14 1,49 0,14 0,14 ks 0,029 34 0,209 5 73 369 328
RZP 179/14/14 1,79 0,14 0,14 ks 0,035 29 0,251 4 88 306 272



Materiál: expandovaný přírodní jíl vyráběný bez jakýchkoliv
chemických přísad
Technologie výroby: expandace přírodních granulovaných
jílů v rotačních pecích
Popis tvaru: kulovitý granulát s tvarovým indexem 1:1 až 1:2
Povrchová úprava: Liapor má vnitřní pórovitou strukturu
s hrubým slinutým povrchem
Barva: Liapor - hnědošedá
Požární odolnost: 240 min
Stupeň hořlavosti: A (nehořlavý)
Mrazuvzdornost: mrazuvzdorný
Žáruvzdornost: do 1 050 °C
Zdravotní nezávadnost: splňuje vyhlášku 76/91 MZD ČR 
a je vhodný pro použití v bytové výstavbě

Použití:
• zásypy stropů a střech
• komplexní zdicí a komínový program
• tepelněizolační a zvukověizolační betony
• nosné lehké betony
• teplé zdicí malty a omítky
• sanační omítky
• tepelněizolační zásypy energovodů
• filtrační vrstvy ve vodním hospodářství
• kořenové čistírny odpadních vod
• žárobetony
• drenážní zásypy
• extenzivní a intenzivní zazelenění střech
• všude tam, kde se uplatní jeho vynikající 

mechanicko-fyzikální vlastnosti

l i a p o r  k a m e n i v o

Technický popis

liapor1.14.1

3.4.1

Tepelněizolační vrstva  
(rekonstrukce trámového stropu)

značka - nnázev MJ počet
ks/pal.

hmotnost
kg/ks

součinitel ttep.
vodivosti λ [W.m-1K-1] HRK 227t návěs 224t

sypaná oobjemová 
hmotnost kkg/m3

nakládané mmnožství

Liapor ve vacích 1 m3 1-4 500 ± 15% m3 volně 500 ±15% 0,11 35 35
Liapor ve vacích 1 m3 4-8 350 ± 15% m3 volně 350 ±15% 0,10 35 35
Liapor ve vacích 1 m3 8-16 275 ± 15% m3 volně 275 ±15% 0,09 35 35
Liapor v pytlích PE 50 l  1-4 500 ± 15% ks 36 25 ±15% 0,11 936 792
Liapor v pytlích PE 50 l  4-8 350 ± 15% ks 36 17,5±15% 0,10 936 792
Liapor v pytlích PE 50 l  8-16 275 ± 15% ks 36 13,8±15% 0,09 936 792



Osazování obrubníků
- obrubníky osazujeme vždy na vrstvu štěrku 

do betonového lože tl. min. 100 mm s betonovou
boční opěrou

- rozteč obrubníků (vzdálenost mezi protilehlými okraji
plochy) je třeba volit dle skladebných rozměrů použité
dlažby (minimalizace dořezů při dokončování u okrajů
plochy)

Podkladní vrstvy
- skladbu podkladních vrstev volíme dle druhu

zpevněné plochy, předpokládaného zatížení 
a geologických podmínek v daném místě

- vhodný materiál pro podkladní vrstvy je drcené
kamenivo od frakce 32-63 mm až po frakci 
4-8 mm, lze též využít materiálů z místních zdrojů
avšak nenamrzavých a dobře zhutnitelných

- mimořádnou pozornost je třeba věnovat důkladnému
hutnění podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách
a v tlouš�ce cca 150 mm

Pokládka dlažby
- dlažba se pokládá na urovnanou kladecí vrstvu
- tlouš�ka kladecí vrstvy se doporučuje 

max. 30-40 mm, materiál drcené kamenivo 
frakce 4-8 mm, případně 2-5 mm

- pokládka se provádí vždy na celou šíři plochy mezi
osazené obrubníky a proti spádu plochy

- veškerá činnost se provádí z již vydlážděné plochy,
na urovnanou kladecí vrstvu se nevstupuje

- detaily u okrajů ploch a okolo všech prvků zabu-
dovaných v ploše (poklopy, sloupy apod.) se řeší
dořezáním jednotlivých kostek na požadovaný tvar
(pilou nebo tzv.lámačkou), každé dobetonování
je problematické jak z hlediska trvanlivosti, tak
estetiky

- dlažba se klade na sraz, spára mezi jednotlivými
kameny se důsledným zapískováním a hutněním
vibrační deskou musí vymezit na cca 3 mm

- hutnění položené dlažby se provádí vibrační 
deskou s ochranným plastem (gumou); hutněním se 
srovnají přípustné výškové tolerance jednotlivých
kostek, pozor - celá plocha se sníží o 8-10 mm

- hutněním a zasypáním se musí docílit zaplnění
spár zásypovým pískem (frakce 0-2 mm)
na celou výšku kostky

- doporučuje se pokládku provádět tak, že kostky
jsou odebírány současně ze cca 4 palet a náhod-
ně promíchávány; předejde se přechodu
barevných odstínů v ploše; drobným rozdílům
barevných odstínů se nevyhne žádný výrobce
avšak po vyzrání celé plochy a působením
povětrnosti dojde k ostejnění a vyrovnání odstínů
celé plochy (beton je směs přírodních materiálů
u kterých barevný odstín kolísá a tyto materiály
ovlivňují konečnou barvu dlažby)

- konečnou prací je zametení celé plochy (ručně
nebo strojově), zametením dojde k doplnění 
zásypového písku do spár

Doporučené skladby podkladních vrstev

vrstva chodník

dlažba 60 mm 80 mm 80 mm 80 - 100 mm
drcené kamenivo 4 - 8 mm (2 - 5) 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
drcené kamenivo 8 - 16 mm (0 - 32) 100 - 150 mm 100 mm 100 mm 100 mm
drcené kamenivo 16 - 32 (32 - 63) 150 mm 150 mm 250 mm
štěrkopísek 0 - 8 mm 50-100 mm 100 mm
srovnaný terén

chodník
s občasným

pojezdem

plochy
pro vozidla

do 7,5 t

plochy
pro vozidla
nad 7,5 t

330 22 Zbůch, tel.: 377 199 111, 104-5, 180, fax: 377 931 082, e-mail: prefa@babc.cz, http: www.babc.cz

divize Prefa-Zbůch

d o p o r u č e n é  z á s a d y
p ř i  p o k l á d c e  d l a ž e b



TBX Vlnka
40 ks/m2  

TBX Vlnka
40 ks/m2  

TBX Ičko
36,15 ks/m2  

TBX Vlnka
40 ks/m2  

TBX Vlnka
40 ks/m2  

TBX Vlnka
40 ks/m2  

V z o r o v é  s e s t a v y



TBX Bloček
50 ks/m2  

TBX Bloček
50 ks/m2  

TBX Bloček
50 ks/m2 

TBX Bloček
50 ks/m2  

TBX Bloček
50 ks/m2  TBX Bloček

50 ks/m2  



TBX Bloček
50 ks/m2  

TBX Bloček
50 ks/m2  

TBX Bloček
50 ks/m2  

TBX Bloček
50 ks/m2  

TBX Bloček
50 ks/m2  



TBX Bloček  –  Kostka
25 ks/m2  50 ks/m2  

TBX Bloček  –  Kostka
33,33 ks/m2           33,33 ks/m2

TBX Kostka
100 ks/m2  

TBX Bloček  –  Kostka
33,33 ks/m2  33,33 ks/m2  

TBX Bloček  –  Kostka
48 ks/m2                           4 ks/m2

TBX Kostka
100 ks/m2  



TBX Bloček  –  Kostka
44,44 ks/m2              11,11 ks/m2

TBX Bloček  –  Kostka
33,33 ks/m2              33,33 ks/m2

TBX Bloček  –  Kostka
25 ks/m2  50 ks/m2 

TBX Bloček  –  Kostka
44,44 ks/m2                 1,11 ks/m2 

TBX Bloček  –  Kostka
25 ks/m2                       50 ks/m2 



TBX Historik
39,06 ks/m2 

TBXTria
50 ks/m2  

TBX Tria
50 ks/m2  

TBX Historik
39,06 ks/m2  

odstavná plocha
TBX Krajník

obrubník
TBX Krajník

silnice

TBX Krajník
4 ks/bm (32 ks/m2)


